TSE:-"

Bedienungsanleitung QCS

Originalbedienungsanleitung

Anleitungsnummer: 1407383 Dokument: FB45110A Seite 1 von 8



TSE" T

Inhaltsverzeichnis

1 Offnen der Plane und Feststellen des QTS STOPPELS ....ceivereieiiiereiieietee sttt sttt ettt se st e ssesesseseesens 03
2 Losen des QCS Stoppers und schlieRen der PIANe ..........ooo it 05
N ] g T gL = T PP PP PPPPPPPP 07

Anleitungsnummer: 1407383 Dokument: FB45110A Seite 2 von 8



0] TSE" T

Offnen der Plane und Feststellen des QCS Stoppers

1 Ratsche 6ffnen Zuerst den Ratschenkopf
in Pfeilrichtung ziehen und
festhalten.

Nun kann die Ratsche in die
dargestellte Position
gebracht werden.
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Paket festmachen
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Losen des QCS Stoppers und schliel3en der Plane

Seitenplane schliefl3en

Seitenplane schliefl3en
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Die Ratsche in Pfeilrichtung
schlief3en und durch hin- und
her bewegen der Ratsche
wird die Plane gespannt.

1 Ratsche 6ffnen

Nun kann die Ratsche in die
dargestellte Position
gebracht werden.
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Anhéange
Notizen
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Revisionsstande

TRAILER

Revisions- | Art der Anderung Datum Name
stand
00 Neuanlage der Bedienungsanleitung 19.09.2019 Laib / Maier
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